
8480  ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ式定量ﾎﾟﾝﾌﾟ 代替商品　
（TOPNEWS 2020年1月号)

コード 型式 ポンプヘッド タイマー 外部制御

8480-015  SIMDOS FEM 1.10KT.18S2 PP X X

8480-016  SIMDOS FEM 1.10TT.18S2 PVDF X X

8480-017  SIMDOS FEM 1.10FT.18S2 PTFE X X

8480-018  SIMDOS FEM 1.10KT.18RC2 PP O O

8480-019  SIMDOS FEM 1.10TT.18RC2 PVDF O O

8480-020  SIMDOS FEM 1.10FT.18RC2 PTFE O O

共通仕様 材質：PTFEコーティング(ダイアフラム)、FFKM(バルブ)

流量(大気圧時)：1-100mL/m質量:0.9kg

サイズ：145×93×134mm

吸・排気接続：内径φ4mm、外径φ6mm

電源:AC100-240V 50/60Hz

上位機種 タイマー設定（FEM1.10KT）：1秒～99時間59秒 外部制御（18RC2モデ

ル）：アナログ0～5V・0～10V・4～20mA・0～20mAにより流量制御

標準価格(税別)

[商品説明]

繰返し精度±1% 流量精度±2%

キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。

メンテナンスフリーで長寿命。


