
8564  電磁定量ﾎﾟﾝﾌﾟEHN  代替商品　
（TOPNEWS 2016年7月号)

コード 型式 大吐出量 適合ホース内径×外径

8564-019 EHN-B11VCMR 38mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-020 EHN-B16VCMR 65mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-021 EHN-B21VCMR 100mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-022 EHN-B31VCMR 230mL/min φ8×φ12、φ9×φ12mm

8564-023 EHN-C16VCMR 80mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-024 EHN-C21VCMR 130mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-025 EHN-C31VCMR 270mL/min φ8×φ13、φ9×φ12mm

8564-026 EHN-C36VCMR 450mL/min φ8×φ13、φ9×φ12mm

8564-027 EHN-B11VHMR 38mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-028 EHN-B16VHMR 65mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-029 EHN-B21VHMR 100mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-030 EHN-B31VHMR 230mL/min φ8×φ12、φ9×φ12mm

8564-031 EHN-C16VHMR 80mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-032 EHN-C21VHMR 130mL/min φ4×φ9、φ4×φ6mm

8564-033 EHN-C31VHMR 270mL/min φ8×φ12、φ9×φ12mm

8564-034 EHN-C36VHMR 450mL/min φ8×φ12、φ9×φ12mm

標準価格(税別)

[商品説明]

全機種フリー電源化(AC100 – 240V)を実現

VC：酸・次亜塩素酸ソーダ適応

VH：アルカリ適応


